Priloha ¢. 4 Podrobna specifikace ,Virtualni PC u¢ebna“

Podrobna specifikace verejné zakazky
,Virtudlni ucebna PC “

1. Rozsah praci a technické podminky realizace verejné zakazky

Pfedmétem verejné zakdzky je kompletni dodavka virtualni u¢ebny PC do Skoly. V rdmci zakazky
bude provedena instalace 1 ks serveru a 24 ks klient( (stanic) uvedeného systému dle nasledujici
technické specifikace.

2. Specifikace pozadavku

SERVER
v' procesor s minimalnim taktem 3,7 GHz, pocet jader 6
v operaéni pamét typu DDR4, minimalni kapacita 64 GB
SSD disk typu M.2 o velikosti 512 GB s minimalni vydrzi 300 TBW
graficka karta s operacni paméti minimalné 2 GB
LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)
zvukova karta
pocitacovy zdroj 550W s minimalni u¢innosti 87%
DVD mechanika
PC skfin s prachovymi filtry a zvukovou izolaci
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Soucasti dodavky musi byt rovnéz slozeni serveru na miru v uéebné ICT Skoly, diagnostika
komponentli serveru, konfigurace a virtudlni nastaveni. Celkova instalace centralniho
managementu a spravy systému, instalace vSech vyukovych programi ve smyslu pozadavk(
Skoly.

ZARIZENI KLIENT
dynamické prerozdélovani vykonu CPU a RAM
vlastni oddéleny diskovy prostor
pozadovana nulova hluénost bez pohyblivych ¢asti jako je harddisk ¢i ventilator

podpora rozliSeni do 1920x1080
10/100 Mbps Ethernet

podpora USB perifernich zafizeni jako jsou pamétova média, tiskarny, audio zafizeni,
skenery

v
v
v
v' spotfeba max. 5W
v
v
v

v" maximalni rozméry do 130x90x30mm
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maximalni vaha do 150 g
podpora protokolu RDP s grafickou akceleraci
komunikaéni software pro klientské stanice

obsah baleni — klientska stanice, napajeci adaptér, VESA Uchyt

VSTUPY A VYSTUPY

v
v

v

minimalné 4x USB 2.0 porty,

1x audio vstup jack 3,5mm, 1x audio vystup jack 3,5mm, 1x power/reset tlacitko,
1x napdjeni 5V DC, 1x VGA video vystup, 1x RJ45 Ethernet

standard VESA pro uchyceni na monitor

SWITCH

v
v

minimalni pocet portl 24
LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)

ROUTER

v
v
v

minimalni pocet portt 4
procesor minimalné 650 MHz
pamét RAM minimalné 32MB

FUNKCIONALITA

v

v
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moznost sdileni obrazovky z uéitelského pracovniho mista na vSechny klientské stanice
zak( v ucebné (vzdalena pomoc zakiim pfi praci se softwarem)

prehravani multimedidlnich ucebnich a vzdélavacich materidll na vSech klientskych
stanicich zak( jednim kliknutim z ucitelského pracovniho mista

moznost prehrdvani multimedii s rozliSenim Full HD na vSech klientskych stanicich zak

moznost sdileni téchto multimedii na vSechny klientské stanice zak( v u¢ebné v
realném case

vzdalena podpora zakiim
moznost prevzeti kontroly z ucitelského mista

moznost posilani notifikaci studentovi/studentdm formou diskuse jako pfi klasickém
chatu, nebo bez moznosti odpovédi

pokrocilé nastaveni zamezeni USB vstupu

Uplné zamezeni/obnova internetu na klientskych stanicich zak( jednim kliknutim
Uplné zamezeni/obnova socidlnich siti na klientskych stanicich zakd jednim kliknutim
pokrocilé mozZnosti sdileni soubor( (zadani) Zakim

vymazani zaky stazenych soubor( (dokumentu, tabulek, prezentaci apod.) a procisténi
pracovni plochy na klientskych stanicich zak( jednim kliknutim

moznost sbéru vysledkl z klientskych stanic zak( jednim kliknutim
moznost pouZivani na interaktivni tabuli



moznost promitani v u¢ebnach pomoci projektoru
moznost pouZivat touch funkce
moznost importovani PDF a PPT
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Skoleni k dodanému softwaru lektorem od jeho vyrobce.

POZADAVEK NA SW VYBAVENI
v operaéni systém kompatibilni se stavajicim systémem ve $kole (MS Windows 10)

v’ kanceldFsky balik trvald licence, balik 100% kompatibilni se stavajicim SW ve $kole (MS
Office 2010)

Zadavatel pozaduje minimalni zaru¢ni dobu 24 mésicu.

Uchazec ve své nabidce uvede popis navrhovaného technického fesSeni, rozsah praci a
technické podminky v souladu s predmétem plnéni a podminkami této vyzvy.

Soucasti plnéni verejné zakazky jsou i pfipadné dalsi nezbytné dodavky a montaze nezbytné
k Fddnému zprovoznéni a kompletni zajisténi funkénosti systému.

Je vhodné dohodnout navstévu ve Skole pro zajisténi redlného stavu ucéebny ICT, kde
probéhne instalace pracovnich stanic pozadovaného systému.



