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9. Revize elektrického zafizeni
1. Uvod:
1.1 VSeobecny popis stavby

Jedna se o rekonstrukci elektroinstalace v télocviénach.

1.2.

Podklady
pozadavky investora

- stavebni padorysy, fezy

2. Predpisy a normy:

CSN IEC 27-1 — Pisemné znagky pouZivané v elektrotechnice.
Cast 1: V8eobecné.
CSN IEC 617-1 — Grafické znacky pro schémata.
(CSN 01 3390) Cast 1: Veobecné informace a rejstiky.
CSN 33 0010 ed. 2 — Elektricka zafizeni - Rozdéleni a pojmy
CSN 33 1310 — ed. 2 — Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spottebige uréené k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 0165 — ed. 2 - Znadeni vodi&l barvami a &islicemi — Provadé&ci ustanoveni
CSN 33 0166 — ed. 2 — Oznagovani Zil kabelt a ohebnych $itr
CSN 33 2000-1 ed. 2 — Elektrické zafizeni nizkého napéti.
Cast 1 : Zakladni hledisko, stanoveni zakladnich charakteristik, definice.
CSN 33 2000-4-41 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 4-41 : Ochranna opatfeni pro zaji$téni bezpe&nosti — Ochrana pred trazem elektrickym
proudem.
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 4-42 : Bezpednost — Ochrana pred Gginky tepla.
CSN 33 2000-4-43 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 4-43 : Bezpeénost — Ochrana pred nadproudy.
CSN 33 2000-4-444 — Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 4-444 : Bezpednost — Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym rugenim.
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti.
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Cast 4-44 : Bezpeénost — Ochrana pred rusivym napétim a elektromagnetickym rugenim
Kapitola 443 : Ochrana pfed atmosférickym nebo spinacim prepétim.
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 4-46 : Bezpednost — Odpojovani a spinani.
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace budov.
Cast 5-51 : Vybér a stavba elektrickych zaFizeni - V&eobecné predpisy.
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-52 : Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni.
CSN 33 2000-5-53 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-53 : Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Spinaci a fidici pfistroje.
CSN 33 2000-5-537 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-53 : Vybér a stavba elektrickych zafizeni - P¥istroje pro ochranu, odpojovani, spinani a
monitorovani.
Oddil 537 : Odpojovani a spinani.
CSN 33 2000-5-54 ed.3 — Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-54 : Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodige a vodice
ochranného pospojovani.
CSN 33 2000-5-559 ed.2 — Elektrické instalace budov.
Cast 5-559 : Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Svitidla a svételné instalace.
CSN 33 2130 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody.
CSN 34 7402+Z1 a Z2 - Pokyny pro pouZivani nn kabeld a vodi&t.
CSN EN 12464-1 — Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor(.
(CSN 36 0450)  Cast 1 : Vnitfni pracovni prostory.

3. Rozsah praci a dodavek:

Soucasti dila se rozumi dodavka a montaz pfistrojli a zafizeni souvisejicich se stavebni ¢asti objektu, osvétleni, nebo
podporujici ¢innost nékterych technologii.

Soucasti dila jsou také pomocné konstrukce pro zakryti rozvodu proti moZznému mechanickému poskozeni, dil¢i otvory,
kapsy pro krabice drazky pro kabely.

4. Zakladni technické udaje:

Stavajici elektroinstalace: 3+PEN , 50Hz , 230/400V , TN-C

Nova elektroinstalace: 3+PE+N , 50Hz , 230/400V , TN-S

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem : viz.kapitola 4.1 ochrana pfed Urazem el. proudem
Instalovany vykon nového osvétleni: 3,916 kW

4.1. Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

Bude zajisténa ochrana lidi pfi respektovani zejména téchto norem:
CSN 33 1310 ed.2 — Bezpeé&nostni poZadavky na elektrické instalace a spotfebite uréené k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace.
CSN 33 2000-1 ed.2 — Elektrické zafizeni nizkého napéti.
Cast 1 : Zakladni hledisko, stanoveni zakladnich charakteristik, definice.
CSN 33 2000-4-41 ed.2 — Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 4-41 : Ochranna opatfeni pro zaji$téni bezpe&nosti — Ochrana pred trazem elektrickym
proudem.

Dodateéné pozadavky pro zasuvky dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢l. 411.3.3
Doplrikova ochrana pomoci proudovych chranic¢ (RCD), jejichZ jmenovity rezidualni pracovni proud nepfekracuje 30mA,
musi byt zajisténa pro:

- AC zasuvky, jejichz jmenovity proud neprekracuje 32A, které mohou byt uzivany laiky (osobami bez
elektrotechnické kvalifikace) a jsou uréeny pro obecné pouziti*; a
- AC mobilni zafizeni uréena pro venkovni pouziti, jejichz jmenovity proud nepiekracuje 32A

4.1.1 Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych &asti
V této ¢asti dokumentace je navrzena ochrana zivych &asti krytim a izolaci.

4.1.2  Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych casti do 1000V
Zakladni ochrana je navrzena automatickym odpojenim od zdroje. U rozvadécu z plastu se uplatni ochrana izolaci.
ZvySena ochrana je navrzena proudovymi chranici.

4.2 Spole¢na uzemriovaci soustava
Je tvofena stavajicim uzemnénim tvofenym paskem FeZn 30x4mm uloZenym ve vykopu. Rekonstrukce uzemnéni a
bleskosvodu probéhla v roce 2018.
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4.3 Ochranna svorka nebo pripojnice

Z duvodu rozdéli soustav z TN-C na TN-S vrozvadécich R3-17 a RJ6-20 (RJ5-N-19) bude nutné rekonstruované
rozvadéce pfipojit na uzemnéni. Pfipojeni bude provedeno pfes ochrannou pfipojnici (OP) umisténou pod podestou
schodisté. OP bude pfipojena na uzemnéni pfes svorky SU. Prlraz pfes nové zatepleni a sténu bude proveden za
ochrannym uhelnikem tak aby byl co nejméné viditelny, a bude utésnén PUR pénou. Provadéci firma se pokusi zajistit u
zhotovitele zatepleni, které se provadélo v roce 2018 stejnou barvu pro pfipad zatfeni prirazu.

K pfipojnici ochranného pospojovani budou pfipojeny svorky PE rozvadécu dratem CYA 16mm?2.

5. Elektroinstalace:

Rozvody budou provedeny kabely CYKY uloZzenymi pod omitkou, v plastovych li§tach a kanalech a na ochranné ocelové
konstrukci pro svitidla v plastovych trubkach.

Rozvody budou ukonéeny v novych rozvadécich, které budou instalovany v misté stavajicich. Z rozvadéca budou jako
rezervy instalovany dvé trubky KOPOFLEX KF 09040, které budou ukon&eny pod stropem.

Nova tla¢itka a zasuvky budou v télocviénach instalovana v misté stavajicich sporakovych spinacl. Ve skladu naradi ve
velké télocvicné bude vypina€ a zasuvky instalovany ve stejném misté, v nafadovné malé télocviény bude vypinac a
zasuvky instalovany vné naradovnu. V umyvarné a WC budou vypinace instalovany do vysky 150cm. Obklady budou
pokud mozno odfezany kotou€ovou bruskou a v pfipadé poni¢eni budou nahrazeny pfibliznymi obklady. Je pfedpoklad,
Ze se bude WC v dohledné dobé rekonstruovat.

V ramci rekonstrukce budou vyménény stavajici hodiny a rozhlas za nové véetné kabel(.

V 2.NP bude provedena rekonstrukce dvou kabinet. Rozvody v kabinetech budou provedeny pod omitku, na chodbé ve
vkladaci listé. U pracovnich stold budou instalovany nové zasuvky a to ve vySce cca 80cm, tak aby byly nad pracovnim
stolem. Zasuvky budou instalovany do ¢tyf ramecku, pfiCemz jedna pozice bude zaslepena a pfipravena pro instalaci
telefonnich a datovych rozvodl. V ramci pfipravy pro jejich instalaci bude z krabice vyvedena trubka na chodbu a zde
ponechana jako vyvod. U sprchovych koutd budou instalovany vypinace pod omitku s krytim 1P44.

V kabinetech a na chodbach v 1.NP a 2.NP budou instalovana nova LED svitidla.

Umyvaci prostory budou feseny podle CSN 33 2130 ed.3.

6. Osvétleni:

Osveétleni télocvicen je navrzeno LED svitidly dle vypoc&tu osvétleni. Svitidla budou pfisazena do boku a instalovana na
zelezobetonovych vaznicich. Stavajici nosné konstrukce pro svitidla budou demontovany. Intenzita osvétleni je navrzena
na 300Ix.

Sklady nafadi budou osvétleny rovnéz svitidly LED.

V rdmci rekonstrukce WC budou stévajici svitidla demontovéna a poté opétovné namontovana.

Kontrolni vypo&et osvétleni je soudasti projektové dokumentace a odpovidaji pozadavkim dle CSN EN 12464-1.

Nad dvefmi v télocviénach budou instalovana nouzova svitidla z divodu vyuzivani télocvi¢en i ve vecernich hodinach.
Svitidla budou opatfena ocelovymi ochrannymi kryty.

7. Rozvadéce:

Stavajici rozvadéce budou demontovany a nahrazeny novymi. Vzhledem k tomu, Ze jsou nové rozvadéce kratsi, je
v rozpoctu pocitano i s preklady nad novymi rozvadéci.
V rozvadécich budou instalovany ochrany proti pfepéti, ktera budou tvofeny prepétovymi ochranami tfidy T1+T2.

8. Bezpecnostni opatreni:

8.1 Bezpeénostni a provozni predpisy:
Provozovatel spolu s pfislusnymi sloZkami je povinen vypracovat bezpeénostni a provozni pfedpisy dle
mistnich podminek a zvyklosti.

8.2 Likvidace odpadu:
Likvidace odpadu béhem montazi a provozu — uzivani provadét v souladu se zakonem o odpadech
¢.185/2001Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

8.3 Zarazeni elektrického zafizeni podle vyhlasky €.73/2010Sb.:

Vyhrazené elektrické zafizeni feSené v projektové dokumentaci je zafazené podle vyhlasky ¢.73/2010Sb. do
tfidy I, skupiny E. Znamena to tedy mimo jiné, Zze pfed uvedeni do provozu musi byt osvédéena jeho
bezpecnost. OsvédCeni provadi revizni technik elektrickych zafizeni v rozsahu E2A.Revize elektrického
zatizeni (elektrické instalace) podle CSN 33 2000-6, CSN 33 1500 (Z1,22,Z3,Z4).
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9. Revize elektrického zarizeni:

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle vyhl. 73/2010 Sb v platném znéni, CSN 33 2000-6 ed.2. Dalsi
revize (periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych Ihi{itach a po kazdé opravé vyvolané poruchou, &i
poskozenim elektrického zafizeni. V pfipadé zafizeni hromosvodu po kazdém zasahu blesku.
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