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Technické zpráva:
Litá polyuretanová bezešvá podlaha tl. 8+2 mm. 
Útlum síly: ≥ 38 %
Tažnost použitého litého polyuretanu (prodloužení při přetržení): ≥ 190 %
Odraz míče: ≥ 99 %
Vertikální deformace: ≤ 1,7 mm
Formaldehyd: Skupina C1 – bez formaldehydu.
Podložka vyrobena z polyuretanu (ne z pneu recyklátu)
Klasifikace reakce na požár: min. Bfl - s1 nebo vyšší
Certifikace: FIBA, IHF

Zadávací dokumentace:
Uchazeč jako součást nabídky předloží Technický list nabízené sportovní PU podlahy a kopii zprávy z akreditované laboratoře prokazující shodu nabízené sportovní PU podlahy s normou EN 14904 a požadavky zadavatele v Technické zprávě. PU podlaha musí splňovat veškeré parametry a požadavky uvedené v Technické zprávě. Uchazeč jako součást nabídky předloží i zprávu „Klasifikace reakce na požár podle normy EN 13501“ – min. Bfl - s1 nebo vyšší. Veškeré dokumenty budou přiloženy v českém jazyce. Doklady v jiném než českém jazyce budou opatřeny prostým překladem. Certifikáty FIBA a IHF mohou být doloženy v anglickém jazyce.
